
Bewegung mit individuell wählbarem Tempo prägt den TANGO. Das Resultat: eine perfekte Haltung –  
in allen Lagen. Dafür sorgt die patentierte ERGO TOP®-Technologie. Der leitfähige Tango mit EGB / ESDS -  
Tauglichkeit vereint zuverlässigen ESD-Arbeitsschutz mit Sitzkomfort und ansprechendem Design.  
Zusätzlich verfügt der leitfähige Tango über die patentierte ERGO TOP®-Technologie.

TANGO TG 24 leitfähig 

Mechanik:
 - patentierte ERGO TOP®-Technologie 

(ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)
 - Synchronmechanik mit Schiebesitz
 - rundum bewegliche Sitzfläche

Ausstattung:
 - EGB / ESDS - Tauglichkeit gemäß EN 61340 - 5-1:2007
 - antistatischer Drehstuhl (ESD-Stuhl), verhindert elekt-

rische Entladungen durch elektrostatische Ableitung
 - Ableitwiderstand < 1 x 106 Ohm
 - Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar
 - Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar
 - Sitztiefenverstellung und -dämpfung
 - Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne arretierbar
 - seitliche Federkraftverstellung von 45-120 kg
 - stufenlose Sitzhöhenverstellung
 - ergonomischer Muldensitz
 - Aluminiumfußkreuz und Gasfeder poliert
 - weiche leitfähige Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet 

für alle Bodenbeläge
 - Bezugsstoffe nicht verklebt
 - Bezugsstoffe wahlweise aus dem leitfähigen Stoffen 

oder leitfähigen Kunstleder schwarz
 - zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) ohne  

Mehrpreis bei gleicher Stoffgruppe
 - Kopfstütze mit leitfähigem Kunstledereinsatz in 

Schwarz
 - Bedienungsanleitung am Stuhl

Ausstattung optional:
 - Fixierung der ERGO TOP®-Technologie
 - Armlehnen leitfähig, gepolstert und höhenverstellbar 

Maße:
Sitzhöhe:   430–530 mm
Sitzbreite:   460 mm
Sitztiefe:    460–510 mm
 
Rückenlehenhöhe ab Sitz:  650-720 mm
Rückenlehnenbreite:  460 mm
Armlehnen über Sitz:  200-300 mm

Gesamthöhe:   1135–1305 mm
Gesamtbreite:   680 mm
Gesamttiefe:   680 mm
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Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 10/2015 

*

* 30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

leitfähig – antistatic-ESD – antis
ta

tiq
ue

-E
SD


